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Бетоносмеситель с самозагрузкой CARMIX 3.5 TT







Цена по запросу.
Отправьте ваш запрос на sales@carmix.pro
 
 

Бесплатные опции:
	пуско-наладочные работы
	обучение вашего оператора
	каталог запасных частей






 Что входит в базовую комплектацию? 



 Список дополнительных опций 











3,5 м3 - Выход готовой смеси за цикл
до 14 м3/ч - Производительность
до 120 м3 - Производительность за смену
8-10 л/ч - Расход топлива




• Длина - 6860 мм
• Ширина - 2420 мм
• Высота - 3150 мм
• Эксплуатационная масса - 7400 кг
все технические характеристики ↓









Руководство по эксплуатации бетоносмесителя с самозагрузкой CARMIX 3.5TT
Формат файла - PDF, размер - 11 мб
каталог запчастей ↓












бесплатный звонок: 
8(800)700-16-94








e-mail: sales@carmix.pro
Skype: marketingtrade-avto






Звоните и пишите!
Будем рады ответиь на ваши вопросы по бетонной технике и ее применении в строительстве.















Скачайте наше коммерческое предложение по CARMIX 3.5TT!
формат файла — PDF, размер файла —  1,3 мб












                     Смеситель                  
4850-литровый с эффективной производительностью 3,5 м3 на замес. Двойные смешивающие винты, крышка для экстренной выгрузки. Привод барабана от гидромотора с планетарным редуктором. Независимость скорости перемешивания и выгрузки от оборотов дизельного двигателя. Реверсирование вращения барабана при выгрузке. Барабан поворачивается гидромотором в диапазоне 300° с выгрузкой на высоту более 2 м со всех четырех сторон машины.








                     Двигатель                  
Дизельный 4-цилиндровый двигатель Perkins 1104 C-44 TA с турбонаддувом и водяным охлаждением. Номинальная мощность 84 кВт (114 л. с.), регулируемая мощность 77,7 (105,6) при 2300 об/мин. Поперечное расположение в задней части машины.








                     Трансмиссия                  
Гидростатическая автоматическая трансмиссия, насос переменной производительности и мотор, соединенные с дифференциалами через 2-скоростную коробку передач (для рабочего и транспортного режимов). Полный привод.








                     Гидравлическая система                  
Три независимых контура. Два насоса переменной производительности для гидростатической трансмиссии и вращения барабана. Два гидронасоса для различных потребителей. Впускной/выпускной фильтр. Теплообменник вода-масло/воздух.














                     Джойстик JOYMIX                  
Для управления гидравлическими функциями погрузчика используется джойстик с усилителем








                     Фронтальный загрузочный ковш                  
600-литровый с гидравлическим затвором.








                     Рулевое управление                  
Гидростатическое рулевое управление 4x4x4. Радиус поворота: внутренний 1700 мм, внешний 3700 мм








                     Баки                  
Вода: 2×400 л. Дизельное топливо: 110 л. Гидравлическое масло: 80 л.












Области применения

































































































































































































































































































































































































































































































































































































Тензометрическая система взвешивания Load-Cells на бетоносмесителях CARMIX позволяет легко контролировать загрузку инертных материалов. По достижении заданной массы, система подает визуальный и звуковой сигнал, в ковше закрывается заслонка и остаток инертных легко выгружается обратно.








Мобильный бетонный завод CARMIX 5.5XL способен производить бетон на любой удаленной площадке: достаточно доставить инертные материалы. CARMIX незаменим при заливке фундамента, строительстве ангаров и зернохранилищ, удаленных от бетонных заводов. Производство бетона на месте позволяет сохранить его подвижность и повысить удобоукладываемость, а также существенно сократить расходы.
























CARMIX 3.5TT идеально подходит для заливки фундаментов. Вращение смесительного барабана на 300 градусов обеспечивает выгрузку бетонной смеси на 4 стороны. Это очень удобно в условиях, когда подъезд к объекту ограничен.









































































Технические характеристики
	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
	Производительность	До 15 м³ в час
	Выход бетона за цикл	3,5 м³
	Продолжительность цикла	12-15 мин
	Смеситель	барабанного типа емкостью 4 850 л.,
с разгрузкой обратным вращением барабана

	Дозируемый ковш емкостью	600 литров
	Скорость передвижения, max	25,0 км/час
	Преодолеваемый подъем (с полной загрузкой)	30°
	Эксплуатационная масса	7,4 т
	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	6 860 х 2 420 х 3 150
	Двигатель, тип	турбодизель
	Модель	Perkins 1104 TA C-44
	Мощность, кВт (л.с.)	84 (114)
	Токсичность выхлопных газов согласно Директиве 2004/26/СЕ STAGE 3A и нормам EPA
	Рулевое управление	Гидростатическое, двойное.
Радиус разворота: внутренний — 1700 мм., внешний — 3700 мм.

	Гидростатическая трансмиссия	Bosch Rexroth 4×4
	Система подачи воды	насос с автоматической заливкой с гидроприводом,
водомер, два бака общим объемом 800 л.

	Разгрузочный желоб	управляется из кабины,
снабжен гидроприводом для изменения угла поворота и наклона.

	Высота выгрузки	2,0 м
	Угол выгрузки бетона	по четырем сторонам (300°)
	Защитная кабина	ROPS/FOPS
	Тормоза	Дисковые тормоза в масляной ванне внутри осей дифферинциала.
Два независимых контура. Негативный стояночный тормоз.

	Средний расход топлива	8-10 л/ч














Каталог запасных частей CARMIX 3.5TT












	Кто производит CARMIX 3.5TT?
	Как работает CARMIX 3.5TT?
	Как регулируется количество загруженных инертных материалов в CARMIX 3.5TT?
	Как происходит выгрузка бетонной смеси в CARMIX 3.5TT?
	Сколько кубов бетона может изготовить CARMIX 3.5TT в день?
	Сколько может работать CARMIX 3.5TT без дозаправки топливом?
	Можно ли работать на бетонном миксере CARMIX зимой?
	Кто может работать на CARMIX 3.5TT?

Техника CARMIX производится в северо-восточной Италии с 1969 г. компанией Metalgalante S.p.A.

Компания Metalgalante S.p.A. стремится производить самую современную продукцию, поэтому у них имеется высококвалифицированное конструкторское бюро и они скрупулезно выбирают поставщиков. Техника изготавливается в соответствии с самыми высокими стандартами и испытывается самым тщательным образом. Именно поэтому мобильные бетоносмесители с самозагрузкой CARMIX используют уже более чем в 150 странах мира.

Продукция компании на 100% выпускается в Италии, что означает строгий контроль всей цепочки поставок и использование компонентов только европейского происхождения. Высокие стандарты Metalgalante S.p.A. - это гарантия надежности и производительности Carmix.

CARMIX 3.5TT - это полноценный бетонный завод, который не только сам загружает инертные материалы, но и сам отвозит готовую бетонную смесь к месту заливки. Загрузка щебня, песка и цемента производится по принципу работы фронтального погрузчика ковшом объемом 600 л. Вода подается в смесительный барабан посредством установленного на бетоносмесителе водяного насоса (из баков, установленных по обеим сторонам машины, вместительностью 800 л, или же из внешнего источника). Загрузка контролируется электронной тензометрической системой взвешивания. После загрузки инертных материалов, бетоносмеситель может направляться к месту выгрузки, перемешивая смесь по пути.

Загрузка инертных материалов в CARMIX 3.5TT осуществляется фронтальным
600-литровым ковшом, который оснащен гидравлическим затвором. Тензометрическая система Load-Cells определяет вес материалов в барабане бетоносмесителя и подает визуальный сигнал при достижении предварительно заданной массы. После чего затвор перекрывается и излишек остается в ковше, откуда легко выгружается обратно. Бортовой компьютер переходит на загрузку следующего компонента, объем которого регулируется аналогичным образом.

Бетоносмеситель CARMIX 3.5TT оснащен поворотным барабаном (на 300 градусов), позволяющий выгружать бетон на четыре стороны. 

Поворотный барабан существенно облегчает работу в труднодоступных местах: теперь бетоносмесителю не требуется долго маневрировать, чтобы подъехать к объекту с нужной стороны. На месте достаточно повернуть бочку и установить разгрузочные желоба (в базовую комплектацию входит 3 разгрузочных желоба длиной 1 м каждый).

Использование поворотного барабана особенно актуально при заливке бетона внутри помещений, например полов в ангарах, коровниках, складах и др., где пространство для маневра сильно ограничено.

Бетоносмесителе оснащен барабанов емкостью 4 850 литров. То есть действительная производительность смеси - 3,5 м3 за 1 замес. Продолжительность цикла - 12-15 мин. Таким образом за 8 часов смеси CARMIX 3.5TT может изготовить и выгрузить до 120 кубов. 

Объем топливного бака на бетоносмесителе 3.5TT – 110 л. Расход составляет 8-10 л/ч. Получается, что Carmix может работать без дозаправки до 11 часов.

Мобильный бетоносмеситель может работать при отрицательных температурах. Для этого в CARMIX предусмотрено двойное остекление и отопитель кабины. В качестве дополнительной опции возможно установить “Зимний пакет” для постоянной работы при температуры до -25.
Зимний пакет включает:
	предпусковой подогреватель двигателя

	утепление кабины и моторного отсека пенофолом

	двойной стеклопакет кабины оператора
	прогревочные пластины бака гидравлического масла
	дополнительный обогреватель кабины оператора


К сожалению, остается еще одна сложность — подогрев инертных материалов. Даже при небольшой влажности песка или щебня, в зимнее время процесс их зачерпывания ковшом крайне осложнен. Возможно решить и эту проблему, но это уже не относится напрямую к мобильному бетонному заводу Carmix. 
 

Для управления бетоносмесителем CARMIX 3.5TT потребуется обычное удостоверение тракториста-машиниста категории С. Обучение работе непосредственно на бетоносмесителе с самозагрузкой проводят представители нашей компании при поставке техники. Весь процесс обучения занимает не более одного дня, в течение которого мы расскажем как загружать инертные материалы и выгружать бетонную смесь, как пользоваться системой взвешивания и бортовым компьютером, как правильно ухаживать за итальянским бетоносмесителем.
Вместе с техникой мы поставляем инструкции по эксплуатации. А если возникнут дополнительные вопросы - наши специалисты всегда готовы проконсультировать по телефону или лично.




























 Свяжитесь с нами!

Нажмите, чтобы отправить сообщение в WhatsApp

тел: 8(800)700-16-94

+7(863)250-60-70
sales@carmix.pro
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